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d ンテンド tDSJ 
Wii を接続する^ 

本書では、ニンテンドー DS または Wii を接続する手順を説明します。 


DS 



〇 


rWi - FiJ または 「 Wi - Fi せってい」を夕 
ツチし、 「 Wi - Fi コネクション設定」を表 
7 IR し cS す。 


議 


ゲームソフトによって 「 Wi - Fi コネクション設定」 
を表示する手順が異なります。お使いのゲームソ 
フトの取扱説明書をご覧ください。 


0 


[Wi-Fi 接続先 
設定]をタッチ 
します 0 


Wi - Fi コネクシヨン設定 


使用するメニューを 
? ツチしてくだ : さい。 



i コネクシヨン設定 


タッチ_ 国 


@もどる 1 ❶決定 




「未設定」の接 
続先をタッチし 
よ9 〇 


タッチ 


Wi - Fi コネクシヨン設定 


I 接栲先を 3 つまで設定できます。 

|| ニン亍ンドー Wi-F □ネウタを使って 
擻売することもできます。 



0 


[アクセスボイ 
ントを検索]を 
タッチします。 


Wi - Fi コネクシヨン設定 


接李売先 1 の設定方法を 
タツチして < だ : さい。 


「接綾先1』の設定 


タッチ 


I j 


( 0 M B 手動 


@もどる X ❶決定 
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〇ニンテンド ー DS の場合►►下記をご覧ください 
( ) yuii の場合►►裏面をご覧ください 


Q 


設定の前に、お使いのルータの「マ 
ルチ AP 機能スイッチ」をオンに 
してください。 



0 •セカンド SSID のネットワーク名を rCG - GuestJ から変 
更した場合は、変更後の値をタッチしてください。 

S が表示されている場合は、 WEP キー入力画面が表示 
されます。設定している WEP キーを入力します。 
•対応していないセキュリティが設定されていて、接続でき 
ない場合は、 @ が表示されています。 


0 


. u [はい]をタッチ 
し、接続テストを 
始めます。 


Wi - R コネクシヨン設定 


タッチ 



〇 


「接続に成功し 
ました。」と表 
示されたら設定 
完了です。 
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f 


Wii の電源を入れ、®ボタンを押します。 


f 


[Wii] (Wii ォプシ 
ヨン）を選択し、 
©ボタンを押しま 
す。 

選択 


WH 綠驪 

B「 


，しま ：: 

— [ ^isr 


ラ 


f 


[Wii 本体設定] 
を選択し、®ボタ 
ンを押します。 


選択 



f 


[インター ネツ ト] 
を選択し、®ボタ 
ンを押します。 


選択 






[接続設定]を選 
択し、®ボタンを 
押します。 


選択 




「未設定」の接続 
先を選択し、®ポ 
タンを押します。 

選択 




f 


[Wi-Fi 接続]を選 
択し、®ボタンを 
押します。 


選択 




[アクセスポイン 
卜を検索]を選択 
し、®ボタンを押 
します。 

選択 



0 —覧の中から SSID ( 「ネットワーク名 
(SS 旧/ MAC) 」 ) または rCG-GuestJ 
を選択し、®ボタンを押します。 

どちらかを 
選択 


XXXXXXXX 7] 側面をご覧くだ 
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• CG - Guest は、セカンド SSID に接続します。 CG-Guset 
を選択すると、®に進みます。 

- SSID を選択すると下記の画面が表示されます。「初期 PIN 
コード（ネットワークキー)」を入力して、 [0 K ] を選択し、 
® ボタンを押します。 



® [〇 K] を選択し、 

©ボタンを押しま | 


この内容を保存します。 
よろしいですか7 


選択-! 



® [0K] を選択し、 

©ボタンを押しま胃 
す。 

選択一^ 


設定内容を保存しました。 
接總テストを開始します。 


® 「WM 本体を更新しますか？」と表示さ 
れます。[はい]を選択し、®ボタンを 
押して設定完了です。 









































































